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Jellemz?k

Rendkivul diszkrét Invisair 1égfliggodny a lehetetlen helyeken tértén? telepitésre, példaul almennyezetbe és oszlopokba rejtve.
Kleenfan fotokatalitikus technolégiaval, mely fert?tleniti és tisztitja a leveg?t, kereskedelmi és ipari ajtokhoz tervezve.

7~ O A Disinfoction ¢ Kleenfan technoldgia fotokatalitikus fert?tlenit? terel?lapatokkal. A hosszU

o ¥ * Performance élettartamu led UV-A sugéarzaséaval hat a turbina titan-dioxid elemeire, reaktiv
oxigén szarmazékokat (ROS) létrehozva, melyek ezt kbvet?en
oxidacios/redukcidés hatassal eltavolitjak a kérokoz6 mikroorganizmusok (virusok
és baktériumok) széles korét. A varosi kdrnyezetben jelen 1év?, a jArm?vek és az
ipar altal kibocsatott szennyez?anyagok (nitrogén-, kén-, szén-oxidok,
formaldehidek, illékony szerves vegyiletek, sth.) legnagyobb részét roncsolja.

o Kifejezetten olyan felhasznalasra tervezték, ahol a Iégfliggdny hazat épitészeti
okokbdl egy oszlopba vagy valaszfalba kell beépiteni. Fligg?legesen vagy
vizszintesen is felszerelhet?.

o Onall6 haz horganyzott acéllemezb?l, szerkezeti epoxi-poliészter festéssel,
alapkivitelben RAL9016 fehér szinben.Megrendelésre kérhet? egyéb szinekben
vagy rozsdamentes acélbdl.

e Az Invisair légaramldsa egyenes vonalat kdvet a leveg?bevezet? racstdl a
kivezetésig. A valaszfalon vagy oszlopon belili bemenetet mashonnan szarmazé
megfelel? raccsal kell kialakitani.

e Eloxalt aluminium kimeneti lapatok szarnykialakitassal, mindkét oldalon 0 és 15°
kozott allithato.

o Kett?s bemeneti centrifugélis ventilatorok, kiils? rotor motorral és alacsony
zajszinttel. 5 sebességfokozat.Az EC modellek rendkivil alacsony fogyasztasu
hatékony ventilatorokkal szerelve.

e P"tipus vizmelegit? tekerccsel.,E” tipus érintésvédelmi elemekkel, harom
fokozatu beépitett szabalyozassal.,A” tipus f?tés nélkdl, kizarélag
leveg?vel.Valaszthatd DX tekercs kiegészités.

e Plug&Play vezérléssel, 7 méteres RJ45 kabellel és infravords taviranyitoval.
Valaszthatd: Clever vezérl? (programozhaté, automatikus, intelligens,
energiatakarékos, Modbus taviranyité épuletiranyitasi rendszerekhez...)

M?szaki adatok

50Hz
F?tetlen
Névleges légaramléas Ajanlott Szerelési Magasséag
modell
(m3/h) (m)
IECG 1500 A FC 3600 3-4,2
IECG 2000 A FC 5400 3-4,2
IECG 2500 A FC 6300 3-4,2
Elektromos F?tés
Névleges légaramlas Elektromos F?t?teljesitmény 400Vx3 Ajanlott Szerelési Magassag
modell .
(m3/h) (kW) (m)
IECG 1500 E FC 3600 7,5/15/22,5 3-4,2
IECG 2000 E FC 5400 10/20/30 3-4,2
IECG 2500 E FC 6300 10/20/30 3-4,2
Vizmelegités
Névleges F?t?teljesitmény F?t?teljesitmény F?t?teljesitmény g:glzt;i
modell légaramlas 80/60°C 60/40°C 50/40°C Maoassé
(m3/h) (kw) (kw) (kw) g(m) <
IECG 1500 P86 FC 3400 17.29 - - 3-4,2
IECG 2000 P86 FC 5100 26.86 - - 3-4,2
IECG 2500 P86 FC 5950 33.63 - - 3-4,2

IECG 1500 P64 FC 3400 - 16.77 - 3-4,2
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Vizmelegités

Névleges F?t?teljesitmény F?t?teljesitmény F?t?teljesitmény S',AzJ:rr:ellc:étsti

modell légaramléas 80/60°C 60/40°C 50/40°C Magassa

(m3h) (kW) (kW) (KW) ‘-’(m) 9
IECG 2000 P64 FC 5100 - 24.14 - 3-4,2
IECG 2500 P64 FC 5950 - 28.84 - 3-4,2
IECG 1500 P54 FC 3400 - - 17.86 3-4,2
IECG 2000 P54 FC 5100 - - 25.24 3-4,2
IECG 2500 P54 FC 5950 - - 31.38 3-4,2

60Hz
F?tetlen
Névleges légaramlas Ajanlott Szerelési Magassag
modell .
(m3/h) (m)
IECG 1500 A FC 3600 3-4,2
IECG 2000 A FC 5400 3-4,2
IECG 2500 A FC 6300 3-4,2

Elektromos F?tés

Névleges légaramlas

Elektromos F?t?teljesitmény 400Vx3

Ajanlott Szerelési Magassag

el (m3/h) (kW) (m)
IECG 1500 E FC 3600 7,5/15/22,5 3-4,2
IECG 2000 E FC 5400 10/20/30 3-4,2
IECG 2500 E FC 6300 10/20/30 3-4,2
Vizmelegités
[\léylege§ F?t?teljesitmény F?t?teljesitmény F?t?teljesitmény SAst:‘!lc‘)étsti
modell Iegar?mlas 80/60°C 60/40°C 50/40°C Magasség
(m3/h) (kw) (kw) (kw) ™
IECG 1500 P86 FC 3400 17.29 - - 3-4,2
IECG 2000 P86 FC 5100 26.86 - - 3-4,2
IECG 2500 P86 FC 5950 33.63 - - 3-4,2
IECG 1500 P64 FC 3400 - 16.77 - 3-4,2
IECG 2000 P64 FC 5100 - 24.14 - 3-4,2
IECG 2500 P64 FC 5950 B 28.84 - 3-4,2
IECG 1500 P54 FC 3400 B - 17.86 3-4,2
IECG 2000 P54 FC 5100 - - 25.24 3-4,2
IECG 2500 P54 FC 5950 - - 31.38 3-4,2
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Standard Installation
(Vertical left side)

ogiaval

Lateral water pipes entrance

OPTIONAL
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